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terminal de identificacao
por biometria

para controlo de
acessos

CE ®ROHS” l:’nnux@ | it's about TIME



Dimensoes

-

184

f—15—] s —]

Configuragdo Auténoma

Terminal de Controlo de Acessos

por Identificagdo Biométrica

_ nuxbio AC

o Leitor 6ptico de alta performance e baixa manutengdo.

o | & dedos gordurosos, oleosos, molhados e até manchados.

© Autenticagio rdpida e perfeita através de um algoritmo excelente.
© Gere acessos de um grande nimero de pessoas.

@ Design moderno e atractivo.

© Combina vdrios tipos de autenticagdo (dedo e cartio).

o Controlo remoto com infra-vermelhos para programaggo.

o Resistente d intempérie.

Especificagoes Técnicas

Certificacdio Marcaggo CE pendente

Leitor ID Optico, resistente a riscos, impactos e descargas de elediricidade estdctica
Leitor Cartdes RFID com leitura a 14 ~ 20 cm

Display 3 caracteres

Teclado Controlo remoto com 15 teclas

Comunicagdo RS232, RS485, TCP/IP ou GSM

Funcionamento  Completamente autonomo ou controlado por PC
Autenticagio Dedo, Cartdio+ Dedo, Cartdo

N° Utilizadores | 950 utilizadores com 2 dedos cada

Verificagdo < 1 segundo

Capacidade Guarda até 8 000 eventos

Perfis Acesso 8 perfis de acesso com 3 hordrios cada

Abertura Porta 1 relé com tempo de activag@o configurdvel
Alarme 1 relé, activado em caso de abertura forcada
Dimensdes 18.5(L) x 18.4(A) x 4.8(E) cm

Alimentaio DC12VIA

Temperatura 0° ~50°C

Humidade 20% ~ 90%
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