
A Plotter de Corte Topo de Gama        
para Designers Professionais

Roletes de Pressão Multipla
Forte: máscara jacto de areia, Película Reflectiva
Médio: Vinil
Leve: Película para Vidro

Driver com Funções Avançadas 
Parmetros de Configuração Multipla por Caneta
Die Cut

Painel Teclado Touch & LCM Retro-iluminado
O novo painel de teclado touch e LCM retroiluminado é 
resistente e fácil de usar. O seu desenho intuitivo 
permite ao utilizador operar a máquina com extrema 
facilidade.

Função de Corte Automático da Folha
Permite ao utilizador configurar a máquina para cortar 
a folha após conclusão de cada trabalho, tornando fácil 
um trabalho autónomo de produção massiva.

Ligação em Rede Ethernet
A ligação em rede possibilita a um PC operar multiplas 
RX II ou multiplos PCs partilhar uma única unidade.

Funções Avançadas: RXII-61

 RXII-101S 

RXII-132S 

RXII-183S

Autocolantes 

Vidro

Reflector

Teclado Touch

Corte por Secção
RX II divide um trabalho logo em secções para 
aumentar a qualidade de corte e melhorar a precisão.

Rotação Automática 
RX II detecta a sua únicas marcas de registo para 
distinguir a direção da alimentação da folha e rodar o 
seu conteúdo de forma automática.

Sistema avançado de corte do contorno -AASII
10 metros garantidos sem desvio
Tripla conetividade (USB, serie e Ethernet)
Até 600 gramas de força de corte
Até 1530mm (60") p/ seg. de velocidade de corte
Suporta folha até 0.8mm (0.03") de espessura

Sistema AASII Melhorado
A RXII incorpora um sistema de alinhamento automático, 
que garante o corte do contorno preciso pela deteção 
das marcas de registo contidas no desenho.
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Compativel com Windows 2000/xp/7/vista/8 e MAC OS X 10.4-10.7.
As especificações anunciadas podem variar com os diferentes materiais usados. De forma a obter os melhores 
resultados, por favor mantenha a máquina em bom estado de conservação.
GCC reserva o direito a alterar as especificações em qualquer altura e sem aviso.
Os valores das especificações listadas acima são efectivas apenas quando usados materiais certificados pela GCC.

Roller -Type

50 m  (164 ft)

0.8 mm (0.03")

DC Servo Controlo
5 ~ 600 g

1530 mm/sec (60 ips) (a 45° direção)

4.2 G (gravidade)

0 ~ 1.0 mm (com incremento de 0.025 mm)

16 MB
USB 2.0 (Full Speed) and Serial (RS-232C) e Ethernet

HP- GL, HP- GL /2
0.006 mm
0.025 mm

± 0.254 mm ou ± 0.1% do movimento, o que for maior
± 0.1 mm

Corte Contorno Automático para Corte após Impressão
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

LCD (20 digits x 2 lines), 15 Keys, 1 LED Power, 1 LED Verde
100 ~ 240 VAC  50 / 60 Hz (auto comutável)

251.8 watts

Opcional
15o C ~ 30o C / 60o F ~ 86o F

25 % ~ 75 %

Metodo de Operação 
Max. Largura de Corte
Max. Comprimento de Corte
Max. Largura de Folha
Min. Largura de Folha
Numero de Roletes de Pressão
Espessura Folha Aceite
Tipo de Motor
Força de Corte
Max. Velocidade de Corte 
Aceleração
Desvio
Memória 
Interfaces
Tipo de Comando
Resolução Mecanica
Resolução Software
Distancia Precisão
Repeabilidade 
Automatic-Aligning System
Corte Sobre-Posto
Curve & Arco Suave
Origem Configurável 
Capacidade Teste de Corte
Modo Tangencial 
Repetição
Copia
Perfuração
Painel Controlo
Alimentação 
Consumo Energia 

Dimensão
 

    
Peso
Auto Corte da Folha
Max. Largura Corte da Folha
Suporte
Cesto de Apoio

Modelo RXII-61  RXII-101S RXII-132S RXII-183S

610   mm  (24") 1016  mm  (40") 1320  mm  (52") 1830  mm  (72")

810 mm (31.88") 1326 mm (52.2") 1635 mm (64.37") 2145  mm  (84.44")

542 3
50 mm (1.97")

274.2 * 1098 * 273.5
10.8 * 43.2 * 10.8

25 kg (55 lb)

1149 * 1614 *  606
45.2  * 63.5 * 23.8

61.8 kg (136.2 lb)

1149 * 1923 *  606
45.2  *  75.7  *  23.8
71.5 kg (157.6 lb)

1149 * 2433  *  760
45.2  *  95.8  *  29.9
87.2 kg (192.2 lb)

Standard

Opcional Standard

Temperatura
Humidade

Ambiente 
Operação

(HxWxD) mm          
(HxWxD) in

696mm 1107mm 1417mm 1927mm
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