
Velocidade, Qualidade e Precisão 
 o melhor desempenho ao seu dispor

O sistema patenteado da 
GCC - AAS II está presente 
na série Jaguar IV, de modo 
a garantir um alinhamento 
preciso para corte de contorno 
de elevada qualidade.

www.GCCworld.com

Cesto para vinil

Tamanhos Disponíveis: 61cm, 101cm, 132cm, 183cm

Plotter de Corte para Profissionais

Velocidade de Corte até

1.530m
m

/se
g

Pressão de Corte até 600gr 10 metros

sem desvios

Software de Corte

Plotter de Corte Jaguar IV

>

> Pressão de corte até

> Velocidade de corte até

> Espessura de material até

> Garantia de

> Painel de controlo multi-linguagem e de fácil utilização 
> Suporte com apoio para vinil

> Cesto para vinil

Sistema de Alinhamento Automático - AAS II

600gr

1530mm/seg

1,2mm

10 metros sem desvios



215300

Sistema de Corte de Contorno
A Jaguar IV está equipada com Sistema

de Alinhamento da GCC (AAS II) para

garantir o corte preciso do contorno,

detectando as marcas de registo em

imagens impressas digitalmente.

As principais funções incluem:

Detecção automática
da 1ª marca

4 pontos de
alinhamento

Cópias Múltiplas

Alinhamento por
segmentos

Especificações Jaguar IV
Modelo
Método de Operação

Largura Máxima de Corte

Comprimento Máximo de Corte
Número de Rolos de Apoio

Espessura de Material

Sistema de Tracção

Pressão de Corte

Velocidade de Corte

Offset (Ajuste de Deslocamento)
Memória

Tipo de Ligação

Comandos
Resolução Mecânica

Resolução por Software
Repeteabilidade

Curvas e Arcos Suaves
Origem Configurável

Teste de Corte

Emulação Tangencial

Repetição
Cópia

«Pouncing»

Painel de Controlo

Fonte de Alimentação
Consumo Energia
Dimensões (H x W x D)

Peso

Pés de Apoio

Alinhamento Óptico (AAS II)
Cesto

Temperatura
Humidade

Jaguar IV 61 Jaguar IV 132 Jaguar IV 183

Tipo Rolo

610mm 1320mm 1830mm

50m

3 4 6

0,8mm
Motor DC Servo

600gr

1530mm
0~1,0 mm (em intervalos de 0,025 mm)

4M

USB1.1, Paralelo e Série (RS-232C)

HP-GL, HP-GL/2

0,00625 mm
0,025 mm

0,1 mm

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
LCD (20 Dígitos x 2 Linhas), 14 Teclas de Controlo, 1 LED

AC 100-240V, 50~60 Hz (automático)
110 watts (máx.)

414 x 930 x 490 mm 1166 x 1754 x 667 mm 750 x 2170 x 1160 mm
37,2 Kg 61 Kg 105 Kg

Incluídos

Incluído - AAS II

Incluído
5ºC ~ 35ºC
25% ~ 75%

As características apresentadas poderão ser alteradas sem aviso prévio




