
Media separation mechanism ensure single
sheet  feeding each time

Funções:

DecalDecalPackagePackage Pop SignPop SignLabelLabel

Alimentador papel até 50mm

Recorte preciso de contorno pós impressão Bandeja de recolha de materiais cortados

Cones de sucção  para alimentaçao automatica

Alimentação fola a folha garantida

Papel padrão até tamanho B3

50mm

Funcional, Eficiente, Preciso
O sistema GCC AFJ-24S permite uma operação livre de mão de obra e com 

recorte do contorno garan�do, sa�sfazendo assim as necessidades de corte 

de e�quetas personalizadas, decalques de transferência e muito mais.

Funcional, Eficiente, Preciso



Insere material Deteta marcas Corta contorno Recolhe material 

Automatic Finisher Series

Especificações

AFJ-24S

Tamanho papel suportado

Comunicações

Fonte alimentação

Ambiente operação

Dimensões

Peso

Velocidade corte 

Aceleração 

Força corte

 
Comunicações 

Fonte alimentação 

Consumo energia

Materiais suportados

Capacidade bandeja

Comunicações

Fonte alimentação

       Unidade Corte J5-61LX

                  Unidade Auto Alimentador

Modelo

265020110G

Alimentador Automático

A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235 mm), A3 (297 x 420 mm)
SRA3 (320 X 450 mm), B3 (500 x 353 mm) ( orientação paisagem)

A3+ (329 x 483 mm) ( orientação retrato)

USB 2.0 ( Full Speed), Série ( RS-232C) e Ethernet

100 a 240 VAC ( recomendado tomada três pinos)

Temperatura: 15 a 30º C/60ºF~86ºF
Humidade: 25 a 75% RH ( não-condendada)

Aprox. 950 (L) x 1080 (P) x 780 (A) mm

Aprox. 40 Kg (uni corte: 18.5 Kg, uni auto alim.: 22 Kg)

Max. 1.530 mm/s ( em 45º direção)

Max. 4.2 G

Max. 600 g

USB 2.0 ( Full Speed), Série ( RS-232C) e Ethernet

100 a 240 VAC ( recomendado tomada três pinos)

Max. 251.8 w

Largura: 279 a 500 mm, Comprimento: 201 a 500 mm

Até 350 g/m2

250 Folhas @150g/m2 ou até 50mm de altura
( varia conforme material, espessura e condição das folhas)

Série ( RS-232C)

Entrada: 100 a 240 VAC  Aprox. 60W ( MAX 200W)  de saida
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