~ Terminal de Controlo de Presencas e Acessos

por reconhecimento Facial

XFace

Caracteristicas

o Autenticagao dupla com reconhecimento facial e leitor BIO

o Sistema de 2 camaras evita a fraude na autenticagao

o Terminal Autdnomo, ndo necessita de estar ligado a um PC / Servidor para o processo de
reconhecimento

o Autenticacao em menos de 1 segundo

o Reduz interferéncias de background

e Autenticagao fidedigna com nivel reduzido de interferéncia da lluminagao

e Ecra LCD touch-screen

o (Gere assiduidade e acessos de um grande nimero de pessoas

Dimensdes Especificacdes Técnicas
Certificacao Marcacéo CE
? Camara Sensor duplo estéreo com alcance até 80cm
S Leitor Cartoes RFID 125 KHz ou 13.56MHz
0000 Ecra TFT 2.4" a cores com 320x240 pixels
0000
o000 Teclado 16 teclas
o000 Comunicacao TCP/IP Ethernet, USB, flashdisk

Funcionamento  Completamente auténomo ou controlado por PC
Autenticacao < 0,5 segundo para autenticar

B /D e

®® Autenticagdo face ~Standard 500 até 2.500
7 N Autenticacao Bio = Sim
\ P Capacidade Guarda até 200 000 eventos
M—— 147 — 62— » LuzAmbiente Minimo
e B 0,30k Alarme sem ligacao
o Abertura Porta 1 relé com tempo de activagdo configuravel
Forma Compacta

Dimensoes 14.7(L) x 17.5(A) x 6.2(E) cm
Alimentacao DC 12V 1A

. Temperatura 0°~45°C
Humidade 20% ~ 90%

Toda a informagé&o, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux néo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.
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Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estao sujeitas a direito de autor e nao podem ser copiadas nem reproduzidas.
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